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one strap ahead

SMB CUBE

W petni zautomatyzowana maszyna do uniwersalnych zastosowan

 Ekonomiczna dzieki najwyzszej
dostepnosci

e Solidna z minimalnymi
wymogami serwisowania

e tatwa obstuga

* Minimalne wymaganie
powierzchni

* Najlepsza proporcja kosztow
do korzysci

WYPOSAZENIE:

Funkcja ASLF ciaggta kontrola tasmy

Automatyczne wprowadzanie tasmy

Szerokos¢ tasmy 5 - 12 mm do wyboru

DAT Direct-Access- Technology

Funkcja wyrzucania tasmy na zewnatrz zapobiega zablokowaniu tasmy
Kontrolowana momentem obrotowym sita wstecznego napinania, regulowana
Taktowanie na wejsciu i wyjsciu

Predkos¢ transportera regulowana stopniowo

Do tasmy PP i PET

Koncepcja zasilania energig GreenTech, minimalne zuzycie energii
Zestaw (wysoka wydajnosc) - opcja

Intuicyjny panel do obstugi

Maszyna mobilna

MFT technologia Mono-Frame

Prasa (opcja)

SAQ "Safe and Open", "Bezpieczny i Otwarty" - bezpieczny bez drzwiczek zabezpieczajgcych
Wysokos¢ stotu regulowana bezstopniowo

Kontrola przebiegu pakietu

Nie zuzywajgce sie, energooszczedne bezposrednio sterowane silniki
Rama nie zuzywajgca sie i nie wymagajgca statej konserwacji
Wysokiej jakosci wyposazenie standardowe

Wiele specyficzne opcje dostepne, tatwo konfigurowalny
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— Wielkosé ramy SxW 600x400 | 600x500 | 600x600 | 800x600 | 800x600 | 800x600 | 800x800 | 800x800 | 800x800
p— Glowica zgrzewajgca centralnie X X X X - - X - -
— Gtowica zgrzewajgca - - - amv/ocf amh/ocb - amv/ocf amh/ocb
p— niecentralnie
— Numer artykufu x36700 x41284 x36000 x36600 x37600 x49625 x36800 x38800 x49626
= Catkowita diugos¢ + szpula G 1200 1200 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400
— Catkowita wysokos¢ F_ | 1340-1570 | 1340-1570 | 1540-1770 | 1540-1770 | 1540-1770 | 1540-1770 | 1740-1970 | 1740-1970 | 1740-1970
— Pozycja glowicy wiazacej B 325 325 325 425 300 550 425 300 550
D — Szeroko$¢ wewnetrzna (rama) | A 650 650 650 850 850 850 850 850 850
— Szerokos¢ ramy E 910 910 910 1110 1110 1110 1110 1110 1110
fr— Wysoko$¢ wewnetrzna (z D 305 405 505 505 505 505 705 705 705
f— prasg)
f— Wysoko$¢ wewnetrzna ramy C 440 540 640 640 640 640 840 840 840
= Waga w kg 270 280 290 310 310 310 330 330 330
DANE TECHNICZNE:
WYDAJNOSC: METODA LACZENIA TASMY:
Wigzanie pojedyncze, pakiet/min., do : 45 Zgrzewanie .Wytrzymato$¢ na zerwanie zgrzewanej tasmy wynosi okoto
Przy predkosci paséw w m/sek.: 0,8 60-80% wytrzymatosci tasmy
Dla pakietu o wymiarach (dt. x szer. w mm): 300 x 210 <
Zalezna od wielkosci ramy i sity napinania ROLA ZTASMA:
Bez prasy Sr. wew. mm: 200
Sr. zew. mm: 420
PAKIETY: Szer. w mm: 190 (160,180,200)
Szeroko$¢ w mm
Min.: 100 ZASILANIE:
Maksymalna szeroko$é pakietu zalezna od wielkosci ramy Szeroki zakres podtgczenia 100-240V, 1 AC; 47 - 63 Hz
Diugo$é w mm: min. 140 Szeroki zakres poditgczenia 380-520V, 3 AC; 47 - optional
Wysoko$¢ w mm 63 Hz:
Min.: 5 Maksymalny bezpiecznik 16A (B-character)
Maks. wysoko$é pakietu zalezna od wielkosci ramy Typ ochrony: IP 22
(zobacz na rysunek) : i
Waga w kg: max. RT 50, TB 30 ZUZYC.IE PR.AD.U'
Catkowite zuzycie pradu (okoto) w KW: 0,30
SZYBKOSC TRANSPORTERA:
m/s: 0.20 - 1.00 WARUNKI PRACY:
’ ' ’ Zakres temperatur w °C [°F]: +5 [41] - +45 [113]
NAPIECIE TASMY:
Regulowana 10-cio stopniowo
Automatyczne napinanie tasmy
Napigcie tasmy w N: max. 325
RODZAJ TASMY:
Polipropylen DIN EN 13 394
Szeroko$¢ w mm: 5-12
Grubos$¢ tasmy w mm: 0,4 - 0,65
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