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one strap ahead

A SIGNODE BRAND

cUBE-piis™

Piné automaticky stroj pro velmi Siroké a vysoké produkty

¢ Robustni verze s extrémneé
nizkou udrzbou

* Nejlepsi dostupnost

* 9 nebo 12 mm paska

e Optimalni vedeni pasku v
roviné paskovani

* Nejlepsi pomér cenal/vykon

VYBAVA STROJE:

ASLF "Anti-Strap-Loss-Function" Trvala kontrola pasku
Automatické nastrel pasky

Sitka pasky 9 nebo 12 mm

Technologie pfimého pfistupu DAT

Exkluzivni funkce vyhazovani pasky zabranuje jejimu zaseknuti
Momentoveé fizena utahovaci sila, nastavitelna

Blokovani (fizeni) vstupniho a vystupniho zafizeni

ETS "Easy to Service" - idrzba béhem vyroby

Plynule nastavitelna rychlost dopravniku

GreenTech energeticky koncept, minimaini spotieba
Intuitivni ovladani

Pohyblivost stroje

SAOQO 'Safe and Open' - Ochranna koncepce bez dvefi
Vyska stolu je plynule nastavitelna

Sledovani toku paketu

Bezudrzbové, energeticky usporné krokové motory
Obvodovy ram nenaro¢ny na udrzbu a opotfebeni

Mnoho dostupnych pfisluSenstvi, snadno konfigurovatelnych
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SMB CUBE-plus
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% z 3 ; Velikost ramu SxV mm__| 2250x600 | 2650x600
pr— ~I Svareci jednotka excentricky X X
— 1600 Sitka stroje G 2975 3325
— [63] Celkova vyska F__ | 1420-1505 | 1420-1505
— Sifka ramu A 2450 2800
p— Vnitini vyska (ramu) C 640 640
p— , . Pozice svareci jednotky B 353 353
e MB fe \ﬂ' mm [ inchl ) Hmotnost v kg 475 485
— Dimensions in mm [inch] max. Sitka baliku 2250 2650
— max. Vyska baliku 600 600
TECHNICKA SPECIFIKACE:
VYKON: SVARECI METODA:
Jednotlivé paskovani, az tvazkd / minuta: max. 20 Termo - tepelny svar, pevnost svaru v tahu je asi 80% pevnosti pasky v
PFi rychlosti pasu v m/s: ! 0,8 trhu
V zavislosti na velikosti balikl, D x S v mm: 300 x 210 . .
V zavislosti na velikosti ramu a sile utahovani CIVKA PASKY:
Vnitfni primér dutinky v mm: 200-228
Balik: Vnégjsi prameér v mm: 420
Sitka v mm Sitka v mm: 160 - 190
Min.: 120 ; . .
Max. §ifka baliku zavisi na velikosti ramu '?LEKTRICKE NAPAJENI:
Délka v mm: min. 180 Siroky rozsah vstupu 100-240V, 1AC; 47-63Hz
Vyska v mm Siroky rozsah vstupu 380-520V, 3AC; 47-63Hz: optional
Min.: 20 Maximalni jisténi 16A (B-znak)
Max. vy$ka baliku zavisi na velikosti ramu Typ ochrany: IP22
Hmotnost v kg: max. 100 PRIKON:
RYCHLOST DOPRAVNIKU: Spotieba energie v kW cca.: 0,30
m/s: 0.20-1.00 " popmiNKY POUZITI:
UTAHOVANI: Rozsah teplot v ° C [° F]: +5[41] - +45[113]
Nastavitelné v 10 Urovnich
Automatické utahovani
Napinaci sila na obalu v N: max. 450
MATERIAL VAZACI PASKY:
Polypropylen DIN EN 13 394
Sitka v mm: 9-12
Tloustka v mm: 0,55-0,65
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