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one strap ahead

A SIGNODE BRAND

CUBE-piis™™

Die vollautomatische Maschine fiir sehr breite und hohe Produkte

AUSSTATTUNG:

e ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanente Bandkontrolle
* Automatischer Bandeinzug

* Bandbreite 9 oder 12 mm

* DAT 'Direct-Access-Technology'

* Die exklusive Bandauswurf-Funktion vermeidet Bandverklemmung
* Drehmomentgesteuerte Rickspannkraft, einstellbar

e Ein- und Auslauftaktung

» ETS 'Easy to Service' - Wartung wahrend der Produktion

» Fodrdergeschwindigkeit stufenlos einstellbar

* GreenTech Energiekonzept, minimaler Verbrauch

* Intuitives Bedienterminal

* Maschine fahrbar

e SAO 'Safe and Open' - Schutztlrloses Konzept

» Tischhoéhe stufenlos einstellbar

» Uberwachung Paketfluss

* Verschleil¥freie, energiesparende Direktantriebe

* Wartungs- und verschleiflarmer Bandrahmen

Viele spezifische Optionen vorhanden, einfach konfigurierbar

Robuste und extrem
wartungsarme Ausfiuhrung

Beste Zuganglichkeit
9 oder 12 mm Umreifungsband

Optimale Bandfuihrung in der
Umreifungsebene

Bestes
Kosten/Nutzen-Verhaltnis
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— ~I Verschlussag. auBermittig X X
— 1600 Maschinenbreite G 2975 3325
— [63] Gesamthéhe F__ | 1420-1505 | 1420-1505
R — Rahmenbreite A 2450 2800
— Lichte Hohe (Rahmen) C 640 640
p— , . Position Aggregat B 353 353
= Mafe in mm [inch] Gewicht in kg 475 485
= Oimensions in mm [inch] max. Paketbreite 2250 2650
— max. Pakethéhe 600 600
TECHNISCHE DATEN:
LEISTUNG: VERSCHLUSSART:
Einfachumreifung, Pakete/Minute bis zu: max. 20 Thermo - Schweildverschluss, Zugfestigkeit der SchweilRnaht ca. 80% der
Bei Tischbandgeschwindigkeit in m/s: 0,8 Reil¥festigkeit des Bandes
Bezogen auf PaketgroRRe, L x B in mm: 300 x 210
Abhangig von Rahmengrofie und Riickspannweg BANDSPULE:
Kerndurchmesser in mm: 200-228
PACKGUT: AuBlendurchmesser in mm: 420
Breite in mm Breite in mm: 160 - 190
Min.: 120
Max. Paketbreite abhangig von Rahmengrofie ELEKTRIK:
Lange in mm: min. 180 Weitbereichseingang 100-240V, 1 AC; 47-63Hz
Héhe in mm Weitbereichseingang 380-520V, 3AC; 47-63Hz: optional
Min.: 20 Maximale Absicherung 16A (B-Charakter)
Max. Pakethéhe abhingig von RahmengréRe Schutzart: IP22
Gewicht in kg: max. 100 STROMAUFNAHME:
TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT: Leistungsaufnahme in kW ca.: 0,30
mis: 0.20-1.00  E£|NSATZBEDINGUNGEN:
BANDSPANNUNG: Temperaturbereich in °C [°F]: +5 [41] - +45 [113]
Einstellbar in 10 Stufen
Bandspannungsautomatik
Riickspannkraft am Paket in N: max. 450
UMREIFUNGSBAND:
Polypropylen DIN EN 13 394
Breite in mm: 9-12
Stérke in mm: 0,55 - 0,65
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