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CUBE-plis”

Den fuldautomatiske maskine til meget brede og hgje produkter

A SIGNODE BRAND

* Robust og ekstremt lav
vedligeholdelsesversion

» Bedste tilgengelighed
e 9eller 12 mm bandband

e Optimal tape vejledning i
fastgorelsesplanet

e Gr: Bedste pris

UDSTYR:

e ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanent tape kontrol

e Automatisk tape feeder

* Bandbredde 9 eller 12 mm

* DAT 'Direkte adgangsteknologi'

* Den eksklusive baelteudstgdningsfunktion forhindrer bandstopning
* Drejningsmomentstyret returkrampekraft, justerbar

* Infeed og outfeed timing

* ETS 'Easy to Service' - vedligeholdelse under produktionen
* Transporthastighed uendeligt justerbar

* GreenTech energikoncept, minimum forbrug

* Intuitiv betjeningsterminal

e Maskin mobil

* SAO 'Safe and Open' - Beskyttende koncept

* Bordhgjde uendeligt justerbar

* Overvagning af pakkeflow

» Slidfri, energibesparende direkte drev

* Vedligeholdelse og slidsteerk bandramme

Mange specifikke valgmuligheder, let konfigurerbare
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; z g ;‘ Ramme starrelse BxH mm 2250x600 | 2650x600
— ~I Verschlussag. ekscentrisk X X
— 1600 maskinbredde G 2975 3325
— [63] totalhgjde F_ [ 1420-1505 | 1420-1505
R — ramme bredde A 2450 2800
p— Klar hgjde (ramme) C 640 640
— . ‘ Positi t B 353 353
= Mafe in mm [inch] Vgt kg 475 485
— Dimensions in mm [inch] max. Emballage bredde 2250 2650
— max. Emballage hgjde 600 600
TEKNISKE DATA:
PERFORMANCE: REEL:
Enkeltband, pakker: max. 20 Kjernediameter i mm: 200-228
Ved bordhastighed i m: 0,8 Yderdiameter i mm: 420
Baseret pa pakningsstarrelse, L x W i mm: 300 x 210 Bredde i mm: 160 - 190
Afheengig af rammestgarrelse og returvej EL:
BUNDLES: Bredt indgang 100-240V, 1 AC; 47-63Hz
Bredde i mm Bredt indgang 380-520V, 3AC; 47-63Hz: optional
Minut: 120 Maksimal haek 16A (B-karakter)
Maks. Pakkebredde afhaengigt af rammens stgrrelse beskyttelse: 1P22
Leengde i mm: min. 180
Hgjde i mm AKTUELLE:
Minut: 20 Stremforbrug i kW ca.: 0,30
\I\;I;I;st.iizl.(kehmde afhaengigt af rammens starrelse 100 BETINGELSER FOR BRUG:
' ’ Temperaturomrade i ° C [° F: +5[41] - +45[113]
TRANSPORTHASTIGHEDER:
m/s: 0,20 - 1,00
BANDSTRAMNING:
Justerbar i 10 niveauer
Automatisk bandstrammevaerktgj
Speendkraft pa pakken i N: max. 450
OMSNGRING:
Polypropylen DIN EN 13 394
Bredde i mm: 9-12
Tykkelse i mm: 0,55-0,65
SEALING:

Termosvejsning, svejsestyrke omkring 80% af bandets tarestyrke
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Signode Packaging Systems GmbH
Markgrafenstrafie 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

A SIGNODE BRAND
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