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one strap ahead

A SIGNODE BRAND

LAITTEET:

ASLF "Anti-Strap-Loss-Function" jatkuva nauhaohjaus

Automaattinen syéttolaite

Nauhaleveys 9 tai 12 mm

DAT-suoratekniikka

Yksinomaisella hihnanpoistotoiminnolla valtetaan hihnan tukkeutuminen
Momenttisaatdinen paluukiristysvoima, saadettavissa

Syotto- ja ulosajoituksen ajoitus

ETS "Helppo huoltaa" - huolto tuotannon aikana

Linjan nopeus portaattomasti saadettavissa
GreenTech-energiakonsepti, vahimmaiskulutus

Intuitiivinen kayttopaate

Laite siirrettavissa

SAOQ "Turvallinen ja avoin" - Suojakasite

Pdydan korkeus portaattomasti sdadettavissa

Paketin virtauksen tarkkailu

Vahan kuluva, energiansaastava moottori

Huoltovapaa ja kulutusta kestava nauhan runko

Saatavana on monia erityisia vaihtoehtoja, jotka ovat helposti konfiguroitavissa

cUBE-piis™

Taysautomaattinen kone erittain leveille ja korkeille tuotteille

» Kestava, hyvin alhainen
huoltotarve

* Paras kaytettavyys
e 9 tai 12 mm: n vanteita

* Optimaalinen nauhaohjaus
vanteen tasolla

¢ Paras hinta-laatu suhde
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SMB CUBE-plus
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= A 3 ; Kehyksen koko LxK mm | 2250x600 | 2650x600
— ~ Sulkijayksikkd ei keskellz X X
— 1600 Koneen leveys G 2975 3325
pr— [63] Kokonaiskorkeus F 1420-1505 | 1420-1505
— Kehyksen leveys A 2450 2800
— Sisakorkeus (kehys) C 640 640
— . ‘ Sulkijayksikkd B 353 353
= MaBe in mm [inch] Paino kg 475 485
— Dimensions in mm [inch] Max. pakkaus leveys 2250 2650
— Max. pakkaus korkeus 600 600
TEKNISET TIEDOT:
TULOS: Min.:
Yksittaisvannetus, paketit/minuutti max: max. 20 Max.: 200-228
Liukuhihnan nopeudella m/s: 0,8 Paksuus pm: 420
Paketin koon mukaan P x L mm: 300 x 210 Min.: 160 - 190
Riippuu kehyksen koosta ja paluureitista
ELEKTRONIIKKA:
NIPUT: Laaja-alainen tulo 100-240V, 1 AC; 47-63Hz
Leveys mm Laaja-alueinen tulo 380-520V, 3AC; 47-63Hz: optional
Min.: 120 Max fusing 16A (B-Character)
Max. Pakkausleveys kehyksen koosta riippuen Suojaustaso: 1P22
Pituus mm: min. 180
Korkeus mm VIRRANKULUTUS:
Min.: 20 Virrankulutus kW: ssa n.: 0,30
Eg:nmomkez;:spakkauksen korkeus kehyksen koosta riippuen 100 KAYTTOEHDOT:
Lampdtila-alue ° C [° F]: +5[41] - +45 [113]
Siirtonopeus:
m/s: 0,20 - 1,00
VANNEKIREYS:
Saadettavissa 10:lle asetustasolle
Automaattinen vanteenkiristystyokalu
Jannitysvoima pakkauksessa N: max. 450
VANNE:
Polypropeeni DIN EN 13 394
Leveys mm: 9-12
Paksuus mm: 0,55 -0,65
BANDEROLLI:
Polypropeeni
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