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VisiSkai automatiné masina labai platiems ir aukStiems gaminiams

A SIGNODE BRAND

Tvirtas ir ypa€ mazai
aptarnaujamas

Geras prieinamumas
aptarnavimui

e 9 arba 12mm riSimo juosta

e Optimali juostos padavimo
kontrole

e Geriausias kainos / naudos
santykis

IRANGA:

ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' pastovi juostos kontrolé
Automatinis juostos padavimas

Juostos plotis 9 arba 12 mm

DAT 'Direct-Access-Technology'

ISskirtiné juostos iSmetimo funkcija iSvengiant uzstrigimy
Tempimo jéga kontroliuojama sukimo momento, reguliuojama
Jenanciy ir iSeinanciy signaly pasikeitimas

ETS 'Easy to Service' - aptarnavimas darbo metu

Konvejerio greitis laipsniskai reguliuojamas

.GreenTech® energijos koncepcija, minimalios sgnaudos
Intuityvus operatoriaus skydelis

Sumontuota ant ratuky

SAQ "Safe and Open" - Saugus be apsauginiy dureliy.

Stalo aukscio laipsniSkas reguliavimas.

RySuliy judéjimo kontrolé.

Nereikalaujantys priezitros, energijg taupantys varikliai su tiesiogine pavara.
MazZiau aptarnavimo ir maziau dévisi juostos lankas.

Daug konkreciy varianty, lengvai konfigruojama
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= A 3 ; Lanko dydis PxA mm | 2250x600 | 2650x600
— ~I Necentruota uzlydymo galva X X
— 1600 |renginio plotis G 2975 3325
pr— [63] Bendras aukstis F 1420-1505 | 1420-1505
— Lanko plotis A 2450 2800
p— Vidinis aukstis (lankas) C 640 640
— . ‘ Uzlyd I icij B 353 353
= Ma fe in-mm [inch] = ymS?/Sfi]sVE;.pozmua 475 485
— Dimensions in mm [inch] Maks. paketo plotis 2250 2650
— Maks. paketo aukstis 600 600
TECHNINE SPECIFIKACIJA:
NASUMAS: SULYDYMO METODAS:
Viengubas riSimas, pakety/min iki: max. 20 Karstas sulydymas. Sujungimo tempimo stiprumas yra apytiksl. 80%
Esant dirZinio konvejerio greiCiui m/s: 0,8 juostos nutraukimo stiprumo
Atitinkamai pagal paketo dydj ilg. x pl., mm : 300 x 210
Priklausomai nuo lanko dydZio ir tempimo jégos JUOSTOS RULONAS:
Rulono VD, mm: 200-228
PAKETAI: Rulono ID, mm: 420
Plotis, mm Plotis, mm: 160 - 190
Min.: 120 .
Maks. paketo plotis priklausomai nuo lanko dydzZio ELEKTROS SALTINIS:
ligis, mm: min. 180 Plataus diapazono |éjimas 100-240V, 1 AC; 47 - 63 Hz
Aukstis, mm Plataus diapazono Jéjimas 380-520V, 3 AC; 47 - optional
Min.: 20  63Hz: o _
Maks. paketo aukstis priklausomai nuo lanko dydzio Maksimalus saugiklis 16A (B-harakteris)
Svoris, kg.: max. 100 Apsaugos tipas: IP22
TRANSPORTAVIMO GREITIS: GALINGUMAS:
m/s: 0,20 - 1,00 Bendras galingumas apytiksl., kW: 0,30
JUOSTOS TEMPIMAS: DARBINES SALYGOS:
Reguliuojamas 10 Zingsniuky Temperattra °C [°F]: +5[41] - +45 [113]
Bandspannungsautomatik
Juostos tempimas, N: max. 450
RISIMO JUOSTA:
Polipropilenas DIN EN 13 394
Plotis, mm: 9-12
Storis, mm: 0,55 - 0,65
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Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstrafie 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100

www.smb.biz | sales@smb.biz
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