CUBE-piis™™

Pilniba automatiska masina |oti platiem un augstiem izstradajumiem
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one strap ahead

A SIGNODE BRAND

* lzturigs un arkartigi zemas
uzturesanas dizains

* Labaka pieejamiba
* 9vai 12 mm siksnas
* Optimala vadiba padeves lentei

e Labakas izmaksu / ieguvumu
attiecigas

APRIKOJUMS:

ASLF 'Pret-Siksnas-Zuduma-Funkcija' Pastaviga siksnas kontrole
Automatiska siksnas padeve

Siksnas platums 9 vai 12 mm

DAT "TieSas Piek|uves Tehnologijas"

Ekskluziva izgri$anas funkcija novérs siksnas bojajumus
Grieze kontrolé Siksnas spriegumu, reguléjams

Augspus un lejpus blokétajs

ETS "Viegls apkopé" - Apkopes razoSanas laika
Konveijera atruma bezpakapju reguléSana

GreenTech energijas risindjums, minimalais patérins
Intuitivais operatora interfeis

lekartas parvietoSana

VK "DroSs un Atvérts '- DroSs bez aizsardzibas durvim
Galda virsmas augstums Pakapeniski regul&jams
lepakojumu gaisa plismas kontrole

Wear-free, energotaupibas tieSas piedzinas-motors
Zemas uzturéSanas un zems nodiluma siksnu arka
Pieejamas daudzas TpaSas iespé€jas, viegli konfiguréjams
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SMB CUBE-plus
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f— [63] Siksnas platums G 2975 3325
— Kopéjais augstums F 1420-1505 | 1420-1505
p— Loka garums A 2450 2800
fr— , . Lietderigais augstums loka C 640 640
— Ma fe i n mm ‘[ inchl ' Poziciju metinasanas galvai | B 353 353
= Oimensions in mm [inch] Svars Kg 475 485
— lepakojumu efektivitate Max 2250 2650
— MaKCMMYM BbICOTa Navku 600 600
TEHNISKA SPECIFIKACIJA:
JAUDA: SAVIENOJUMA VEIDI:
Viena siksna, iepakojumi / minaté: max. 20 Karstuma sakauséjums Stiepes izturiba sakauséjot kopiga ir apm. 80% no
Galda jostas atrums m/s: 0,8 stiepes kopéjas siksnas izturibas
lepakojuma izméri A x P mm: 300 x 210
Atkartba no loka lieluma un stiepes spéka SIKSNAS SPOLE:
Kodola lek$€jais diametrs mm: 200-228
IEPAKOJUMS: Kodola aré&jais diametrs mm: 420
Platums mm Platums mm: 160 - 190
Min.: 120 -
Max. iepakojuma platums atkariba no loka izméra STRAVAS PADEVE:
Garums mm: min. 180 Plasa diapazona pieslégumi 100-240V, 1 AC; 47 - 63 Hz
Augstums mm Plasa diapazona pieslégumi 380-520V, 3 AC; 47 optional
Min.: 20 -63Hz
Max. iepakojuma augstums atkariba no loka izméra Maksimalais
Svars kg: max. 100 Aizsardzibas veids: 1P22
Transporta atrums: ELEKTROENERG'JAS PATERINs
m/s: 0,20 - 1,00 Kopéjais patérin$ apm. kW: 0,30
Siksnas spriegums: EKSPLUATACIJAS APSTAK','
Regul&jams ar 10 soliem Temperatiras diapazons, ° C [° F]: +5[41] - +45 [113]
Automatiska siksnu
Siksnas spriegumu N: max. 450
Siksnas materiali:
polipropiléna DIN EN 13 394
Platums mm: 9-12
Biezums, mm: 0,55 -0,65
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Signode Packaging Systems GmbH

Markgrafenstrafie 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
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