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Den helautomatiske maskinen for veldig brede og haye produkter

UTSTYR:

ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanent tape kontroll
Automatisk kassettmater

Bandbredde 9 eller 12 mm

DAT 'direkte tilgangsteknologi'

Den eksklusive belteutkastningsfunksjonen unngar beltestopp
Dreiemomentstyrt returspenningskraft, justerbar

Infeed og outfeed timing

ETS 'Easy to Service' - vedlikehold under produksjonen
Transporthastighet uendelig justerbar

GreenTech energikonsept, minimumsforbruk

Intuitiv betjeningsterminal

Maskin mobil

SAOQO 'Safe and Open' - Beskyttende konsept

Bordhgyde uendelig justerbar

Overvaking av pakkestrgm

Slitasjefri, energisparende direkte stasjoner

Vedlikehold og slitesterkt tape ramme

Gr: Mange spesifikke alternativer tilgjengelig, lett konfigurerbare

Robust og ekstremt lav
vedlikeholdsversjon

Beste tilgjengelighet
9 eller 12 mm bandband

Optimal tape veiledning i
omspenningsplanet

Gr: Beste pris
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P — max. Pakkehgyde 600 600
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TEKNISKE DATA:
PERFORMANCE: SEALING:
Enkeltband, pakker: max. 20 Termisk sveising, strekkfasthet pa sveisene omtrent 80% av tarestyrken til
Ved bordhastighet i m: 0,8 bandet
Basert pa pakningsstgrrelse, L x W i mm: 300 x 210
Avhengig av rammestgrrelse og returvei REEL:
Kjerne diameter i mm: 200-228
BUNDLES: Ytre diameter i mm: 420
Bredde i mm Bredde i mm: 160 - 190
Minutt: 120
Maks. Pakkebredde avhengig av rammestgrrelse ELEKTRISK:
Lengde i mm: min. 180 Bredt inngang 100-240V, 1 AC; 47-63Hz
Hoyde i mm Bredt inngang 380-520V, 3AC; 47-63Hz: optional
Minutt: 20 Maksimal hekk 16A (B-karakter)
Maks. Pakkehgyde avhengig av rammestgrrelse beskyttelse: 1P22
Vekt i kg: max. 100 NAVERENDE:
TRANSPORT SPEED: Stremforbruk i kW ca.: 0,30
mis: 0.20-1.00 | KAR FOR BRUK:
BANDSTRAMMING : Temperaturomrade i ° C [° F]: +5[41] - +45 [113]
Justerbar pa 10 nivaer
Automatisk stropp stramme
Spenningskraft pa pakken i N: max. 450
STROPPING:
Polypropylen DIN EN 13 394
Bredde i mm: 9-12
Tykkelse i mm: 0,55-0,65
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Signode Packaging Systems GmbH
Markgrafenstrafie 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz
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