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Den helautomatiska maskinen for mycket breda och hoga produkter

A SIGNODE BRAND

* Robust och extremt lag
underhallsversion

» Basta tillgangligheten
e 9 eller 12 mm bandband

* Optimal bandstyrning i
bandningsplanet

¢ Gr: Basta kostnaden

UTRUSTNING:

ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanent bandkontroll
Automatisk tejpmatare

Bandbredd 9 eller 12 mm

DAT 'Direct Access Technology'

Den exklusiva baltesutstétningsfunktionen undviker remstoppning
Momentstyrd returspanningskraft, justerbar

Inmatning och outfeed timing

ETS 'Easy to Service' - underhall under produktionen
Transporthastighet oandligt justerbar

GreenTech energikoncept, minsta forbrukning

Intuitiv driftsterminal

Maskin mobil

SAQ "Safe and Open" - Skyddskoncept

Bordhojd oandligt justerbar

Overvakning av paketflode

Slitstarka, energibesparande direktdrivningar

Underhall och slitstarkt tejpram

Manga specifika alternativ tillgangliga, latt konfigurerbara

© sicNoDE




SMB CUBE-plus
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— z 2o Ramstorlek BxH mm_| 2250x600 | 2650x600
pr— ~I Verschlussag. excentriskt X X
— 1600 maskinbredden G 2975 3325
— [63] total hajd F__ | 1420-1505 | 1420-1505
pr— rambredd A 2450 2800
p— Tydlig héjd (ram) C 640 640
p— , . Positionsaggregat B 353 353
= Mafe in mm [inch] Vikti kg 475 485
— Dimensions in mm [inch] max. forpackningsbredd 2250 2650
— max. férpackningshéjd 600 600
TEKNISKA DATA:
PRESTANDA: PLOMBERING:
Singelband, férpackningar: max. 20 Termosvetslasning, draghallfasthet hos svetsen ca 80% av bandets

Vid bordshastighet i m:
Baserat pa paketstorlek, L x W i mm:
Beroende pa ramstorlek och returvag

Buntar:

Bredd i mm

Minut:

Max. Paketbredd beroende pa ramstorlek
Langd i mm:

Hojd i mm

Minut:

Max. Pakthojd beroende pa ramstorlek
Vikt i kg:

TRANSPORTHASTIGHET:
m/s:

BANDSPANNING :

Justerbar i 10 nivaer

Automatisk bandspanning
Spanningskraft pa forpackningen i N:

BANDNINGS:

Polypropylen DIN EN 13 394
Bredd i mm:

Tjocklek i mm:

0,8 rivhallfasthet
300 x 210

RULLE:
Karndiameter i mm:
Ytterdiameter i mm:
Bredd i mm:

120
ELEKTRISK:

min. 180 Bredt inmatningsomrade 100-240V, 1 AC; 47-63Hz

Wide Range ingang 380-520V, 3AC; 47-63Hz:

20 Maximal hack 16A (B-karaktar)

skydd:
max. 100 AKTUELL:
Stréomforbrukning i kW ca.:
0,20-1,00 VILLKOR FOR ANVANDNING:
Temperaturomrade i ° C [° F]:
max. 450
9-12
0,55 - 0,65

200-228
420
160 - 190

optional

P22

0,30

+5 [41] - +45 [113]
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Signode Packaging Systems GmbH
Markgrafenstrafie 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

A SIGNODE BRAND
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