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Cok genis ve uzun urunler i¢in tam otomatik makine

A SIGNODE BRAND

e Saglam ve son derece dusuk
bakim

e En iyi erisilebilirlik

9 veya 12mm ¢ember

* cemberleme seviyesinde
optimumgember kilavuzu

* En iyi maliyet / fayda orani

EKIPMAN:

ASLF 'Anti-Aski-Zarar-Function' Sabit kayis kontrolU
Otomatik Cember besleme

Cembergenisligi 9 veya 12mm

DAT 'Dogrudan Erisim Teknolojisi'

Cember sikismasindan kaginmak igin 6zel gikarma fonksiyonu
Tork Kontrolli kayis gerginligi, ayarlanabilir

Memba ve mansap Kkilitleri

Uretim sirasinda Bakim - BT 'Hizmet Kolay"S

Konveyor hizi , kademesiz ayarli

GreenTech enerji kavrami, dusik glgc tiketimi

Sezgisel kullanici arabirimi

Hareketli makine

SAOQO 'Guvenli ve Acik' - Glvenli koruma kapilari olmadan
Kademesiz ayarli tablo yuksekligi

Paket akis kontroll

Asinmaz, enerji tasarruflu direct-drive-motorlar

Dusuk bakim ve dusik asinma gember gercevesi
Kolayca yapilandirilabilir, pek cok 6zel segcenekler
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SMB CUBE-plus
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— S Arch Boyut GxY mm_| 2250x600 | 2650x600
= Z 3 G
pr— ~ merkezli off-Sizdirmazlik kafa X X
— 1600 Makina genigligi G 2975 3325
— Toplam yiikseklik F__ | 1420-1505 | 1420-1505
[63]
— Arch genisligi A 2450 2800
p— InnerHeight (kemer) C 640 640
— B , . Pozisyon sizdirmazlik kafasi B 353 353
— Mabe in mm [inch] kg agiriik 475 485
— Dimensions in mm [inch] En. paket genisligi 2250 2650
— En. paket yliksekligi 600 600

TEKNIK OZELLIK:

KAPASITE:

Tek cemberleme, Paketleme/ dakika:
m / s tablo kemer hizinda:

mm w paket boyutu | x dayal:

kemer boyutu ve gerginlik kuvveti baglh

PAKETLER:

mm genislik

Min.:

Maks. kemer boyutuna bagl olarak genisligi paket
mm uzunluk:

mm Y Ukseklik

Min.:

Maks. kemer boyutuna bagli olarak paket yiksekligi
kg agirlik:

TASIMA HIZI:
m/s:

CEMBER GERGINLIGI:

10 adima ayarlanabilir
Otomatik gember germe

N demet seviyesinde Gerginlik:

CEMBERLEME MALZEMELERI:
Polipropilen DIN EN 13 394

mm genislik:

mm kalinlik:

zarflama yontemi:

max. 20 Isi muhur. kaynak baglantisinin gekme mukavemeti yaklasik. Kayisin
0,8 kopma mukavemeti% 80
300 x 210 -
GEMBER BOBINI:
mm Core kimligi: 200-228
mm Core OD: 420
mm genislik: 160 - 190
120 . M
GUG KAYNAGI:
min. 180 Genis Giris 100-240V, 1AC; 47-63 Hz
Genis Girig 380-520V, 3AC; 47-63 Hz: optional
20 Maksimum eritme 16A (B-karakter)
koruma Turu: 1P22
max.- 100 Guc TUKETIMi:
Toplam tiketim yakl. kW: 0,30
0,20 - 1,00 GALISMA KOSULLARI:
° C sicaklik araligi [° Cl: +5 [41] - +45 [113]
max. 450
9-12
0,55-0,65
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Signode Packaging Systems GmbH
Markgrafenstrafie 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz
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