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Modularni vysokorychlostni jednotka pro Sifrku pasky az 15 mm

e Snadné pouziti a intuitivni
ovladani

 Ekonomicky diky vysoké
pouzitelnosti

¢ Robustni verze s extrémneé
nizkou udrzbou

* Mnoho moznych Sifi paskek

VYBAVA STROJE:

ASLF "Anti-Strap-Loss-Function" Trvala kontrola pasku
Automatické nastrel pasky

Ovladaci panel s tlacitkem jemného utahovani

Technologie pfimého pfistupu DAT

Momentové fizena utahovaci sila, nastavitelna

Utahovani nastavitelné v 10 krocich

Bezudrzbové, energeticky usporné krokové motory
Obvodovy ram nenaro¢ny na udrzbu a opotfebeni

Mnoho dostupnych pfisluSenstvi, snadno konfigurovatelnych
Integrovany kompaktni zasobnik

Signode Packaging Systems GmbH
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TECHNICKA SPECIFIKACE:
VYKON: PRIKON:
Jednotlivé paskovani, az Gvazk( / minuta: 50 Spotfeba energie v kW cca.: 0,5
V zavislosti na velikosti balikd, D x S v mm: 500x550
V zavislosti na velikosti ramu a sile utahovani HMOTNOST:
Celkova hmotnost v kg cca.: 90
Balik: . S
Sitka v mm: min. 55 PODMINKY POUZITI:
Max. §itka baliku zavisi na velikosti ramu Rozsah teplot v ° C [* F]: 0[32] - +50 [122]
Vyska v mm: min. 80
Max. vySka baliku zavisi na velikosti ramu
(viz vykres)
UTAHOVANI:
Nastavitelné v 10 urovnich
Napinaci sila na obalu v N: max. 600
MATERIAL VAZACI PASKY:
PP a PET paska DIN EN 13 394
Sitka v mm: 12-15
Tloustka v mm: 0,4-0,9

SVARECI METODA:

Termo - tepelny svar, pevnost svaru v tahu je asi 60 - 80% pevnosti pasky

v trhu

ELEKTRICKE NAPAJENI:

Siroky rozsah vstupu 100-240V, 1AC; 47-63Hz:
Siroky rozsah vstupu 380-520V, 3AC; 47-63Hz
Maximalni jisténi 16A (B-znak)

Typ ochrany:

optional

IP 22

SMB

one strap ahead
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