Signode Packaging Systems GmbH

Modulaarinen suurnopeusyksikko jopa 15 mm: n kaistanleveys

e Helppokayttoinen ja
intuitiivinen

¢ Taloudellinen korkean
saatavuuden ansiosta

» Kestava, hyvin alhainen
huoltotarve

* Muuttuva vanneleveys

LAITTEET:

ASLF "Anti-Strap-Loss-Function" jatkuva nauhaohjaus

Automaattinen syéttolaite

Kayttopaate

Peitelevyn applikaattori DBA

Pass ilman paketin py6rimista, manuaalinen

Palautusreitti sdadettavissa

Vahan kuluva runko, ruostumattomasta teraksesta valmistettu vanteen ohjaus
Huoltovapaa moottori

Integroitu kompakti séilio
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TEKNISET TIEDOT:
TULOS: PAINO:
Yksittaisvannetus, paketit/minuutti max: 50 Kokonaispaino kg n.: 90
Paketin koon mukaan P x L mm: 500x550 " ..
KAYTTOEHDOT:

Riippuu kehyksen koosta ja paluureitista

NIPUT:

Leveys mm:

Max. Pakkausleveys kehyksen koosta riippuen
Korkeus mm:

Lampdtila-alue ° C [° F]:
min. 55

min. 80

Enimmaispakkauksen korkeus kehyksen koosta riippuen

(katso piirros)

VANNEKIREYS:
Saadettavissa 10:lle asetustasolle
Jannitysvoima pakkauksessa N:

VANNE:

PP- ja PET-kaista DIN EN 13 394
Leveys mm:

Paksuus mm:

BANDEROLLI:
Leveys mm

ELEKTRONIIKKA:

Laaja-alainen tulo 100-240V, 1 AC; 47-63Hz:
Laaja-alueinen tulo 380-520V, 3AC; 47-63Hz
Max fusing 16A (B-Character)

Suojaustaso:

VIRRANKULUTUS:
Virrankulutus kW: ssa n.:

max. 600

12-15
0,4-09

optional

IP 22

0,5

0[32] - +50 [122]

SMB

one strap ahead

Signode Packaging Systems GmbH
Markgrafenstrafie 2 | D-95497 Goldkronach | Germany

Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100

www.smb.biz | sales@smb.biz
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