Moduliné greityjy agregacija prie 15mm diapazone

* Draugiskas naudojimui ir
intuityvus

 Ekonomiskas ir daug kur
pritaikomas

e Tvirtas ir ypa€ mazai
aptarnaujamas

e Jvairus juostos potis

IRANGA:

ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' pastovi juostos kontrolé

Automatinis juostos padavimas

Valdymo panelis su lengvo jtempimo mygtuku

DAT 'Direct-Access-Technology'

Tempimo jéga kontroliuojama sukimo momento, reguliuojama

Tempimas reguliuojamas 10-Cia zingsniy.

Nereikalaujantys prieZidros, energijg taupantys varikliai su tiesiogine pavara.
Maziau aptarnavimo ir maziau dévisi juostos lankas.

Daug konkreciy varianty, lengvai konfiglruojama

Integruotas kompaktiSkas rezervuaras

Signode Packaging Systems GmbH
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TECHNINE SPECIFIKACIJA:
NASUMAS: GALINGUMAS:
Viengubas riSimas, pakety/min iki: 50 Bendras galingumas apytiksl., kW: 0,5
Atitinkamai pagal paketo dydj ilg. x pl., mm : 500x550
Priklausomai nuo lanko dydzio ir tempimo jégos SVORIS :
Bendras svoris apytiksl., kg.: 90
PAKETAI: .
Plotis, mm: min. 55 DARBINES SALYGOS:
Maks. paketo plotis priklausomai nuo lanko dydZio Temperatara °C [°F]: 0[32] - +50 [122]
Aukstis, mm: min. 80
Maks. paketo aukstis priklausomai nuo lanko dydZio
( ziaréti brézinj)
JUOSTOS TEMPIMAS:
Reguliuojamas 10 zingsniuky
Juostos tempimas, N: max. 600
RISIMO JUOSTA:
PP ir PET juosta DIN EN 13 394
Plotis, mm: 12-15
Storis, mm: 0,4-09
SULYDYMO METODAS:
Karstas sulydymas. Sujungimo tempimo stiprumas yra apytiksl. 60-80%
juostos nutraukimo stiprumo
ELEKTROS SALTINIS:
Plataus diapazono Jéjimas 100-240V, 1 AC; 47 - optional
63 Hz:
Plataus diapazono )éjimas 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz
Maksimalus saugiklis 16A (B-harakteris)
Apsaugos tipas: IP 22

SMB

one strap ahead

A SIGNODE BRAND
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