Modutowa szybki agregacja do 15mm zakresie

* Przyjazna w obstudze i
intuicyjna

 Ekonomiczna dzieki najwyzszej
dostepnosci

e Solidna z minimalnymi
wymogami serwisowania

¢ Roéznorodna szerokosc¢ tasm

WYPOSAZENIE:

Funkcja ASLF ciggta kontrola tasmy

Automatyczne wprowadzanie tasmy

Panel do obstugi z miekkimi przyciskami

DAT Direct-Access- Technology

Kontrolowana momentem obrotowym sita wstecznego napinania, regulowana
Napinanie skala 10-stopniowa

Nie zuzywajgce sie, energooszczedne bezposrednio sterowane silniki

Rama nie zuzywajgca sie i nie wymagajgca statej konserwac;ji

Wiele specyficzne opcje dostepne, tatwo konfigurowalny

Zintegrowany kompaktowy zbiornik
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DANE TECHNICZNE:
WYDAJNOSC: ZUZYCIE PRADU:
Wigzanie pojedyncze, pakiet/min., do : 50 Catkowite zuzycie pradu (okoto) w KW: 0,5
Dla pakietu o wymiarach (dt. x szer. w mm): 500x550
Zalezna od wielkos$ci ramy i sity napinania WAGA:
Catkowita waga (okoto) w kg : 90
PAKIETY:
Szeroko$¢ w mm: min. 55 WARUNKI PRACY:
Maksymalna szeroko$é pakietu zalezna od wielkosci ramy Zakres temperatur w °C [°F]: 0[32] - +50 [122]
Wysoko$¢ w mm: min. 80
Maks. wysokos$¢ pakietu zalezna od wielkosci ramy
(zobacz na rysunek)
NAPIECIE TASMY:
Regulowana 10-cio stopniowo
Napigcie tasmy w N: max. 600
RODZAJ TASMY:
Tasma PP i PET DIN EN 13 394
Szeroko$¢ w mm: 12-15
Grubos$¢ tasmy w mm: 0,4-0,9

METODA LACZENIA TASMY:
Zgrzewanie.Wytrzymato$¢ na zerwanie zgrzewanej tasmy wynosi okoto
80% wytrzymatosci tasmy

ZASILANIE:

Szeroki zakres podtgczenia 100-240V, 1 AC; 47 - optional
63 Hz:

Szeroki zakres podtgczenia 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz

Maksymalny bezpiecznik 16A (B-character)

Typ ochrony: IP 22
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