Den modulara hoghastighetsenheten upp till 15 mm bandbredd

Latt att anvanda och intuitivt

Ekonomisk genom hogsta
tillganglighet

Robust och extremt lag
underhallsversion

Variabel bandbredd

UTRUSTNING:

ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanent bandkontroll
Automatisk tejpmatare

Operatorsterminal med mjuk spanningsknapp

DAT 'Direct Access Technology'

Momentstyrd returspanningskraft, justerbar
Returspanning justerbari 10 steg

Slitstarka, energibesparande direktdrivningar

Underhall och slitstarkt tejpram

Manga specifika alternativ tillgangliga, 1att konfigurerbara
Integrerad kompakt behallare

Signode Packaging Systems GmbH
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TEKNISKA DATA:

PRESTANDA:

Singelband, férpackningar:

Baserat pa paketstorlek, L x W i mm:
Beroende pa ramstorlek och returvag

Buntar:

Bredd i mm:

Max. Paketbredd beroende pa ramstorlek
Hojd i mm:

Max. Pakthojd beroende pa ramstorlek
(se ritning)

BANDSPANNING :
Justerbar i 10 nivaer
Spanningskraft pa forpackningen i N:

BANDNINGS:

PP och PET-band DIN EN 13 394
Bredd i mm:

Tjocklek i mm:

PLOMBERING:

50
500x550

min. 55

min. 80

max. 600

12-15
0,4-09

Termosvetslasning, draghallfasthet hos svetsen ca 60-80% av bandets

rivhallfasthet

ELEKTRISK:

Bredt inmatningsomrade 100-240V, 1 AC;
47-63Hz:

Wide Range ingang 380-520V, 3AC; 47-63Hz
Maximal hack 16A (B-karaktar)

skydd:

optional

IP 22

AKTUELL:
Strémforbrukning i kW ca.:

VIKT:
Total vikt i kg ca.:

VILLKOR FOR ANVANDNING:
Temperaturomrade i ° C [° F]:

0,5

90

0[32] - +50 [122]

SMB

one strap ahead

Signode Packaging Systems GmbH
Markgrafenstrafie 2 | D-95497 Goldkronach | Germany

Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100

www.smb.biz | sales@smb.biz
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