Najbardziej zmienne tasmy podtuzne dla przemystu tektury falistej

e Zmiana formatu w mniej niz 2
minuty

e Solidna z minimalnymi
wymogami serwisowania

e Roéznorodna szerokosc¢ tasm
» System podwadjnej szpuli

* Optymalne prowadzenie
pakietu - kontrola z 6 stron

WYPOSAZENIE:

¢ 5000 pakiet przepis

* Automatyczne wprowadzanie tasmy

e Szerokos¢ tasmy 5 - 15 mm

e Szerokosc¢ tasmy 5 - 12 mm do wyboru

¢ Kontrolowana momentem obrotowym sita wstecznego napinania, regulowana
* Taktowanie na wejsciu i wyjsciu

* Predkos¢ transportera regulowana stopniowo

* Koncepcja zasilania energig GreenTech, minimalne zuzycie energii

e Ograniczniki pakietu, opcjonalnie

* Prasa

¢ SMART TOUCH - system obstugi za pomocg ikonek

*  Wysokos¢ stotu regulowana bezstopniowo

* Kontrola przebiegu pakietu

* Nie zuzywajgce sie, energooszczedne bezposrednio sterowane silniki
* Rama nie zuzywajgca sie i nie wymagajgca statej konserwacji

*  Wysokiej jakosci wyposazenie standardowe

Wiele specyficzne opcje dostepne, tatwo konfigurowalny
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p— o B E Numer artykutu x47000 x58172 tbd
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p— l $lad stopy F 4800 5400 6200
f— F Ramka diugosci L 2060 2060 2060
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DANE TECHNICZNE:

WYDAJNOSC:

Wigzanie pojedyncze, pakiet/min., do :
Przy predkosci paséw w m/sek.:

Dla pakietu o wymiarach (dt. x szer. w mm):
Zalezna od wielkosci ramy i sity napinania

max. 36

2
300 x 210 x 150

PAKIETY:

Dtugo$¢ w mm: min. 170
Wysoko$¢ w mm: 20 - 400
Waga w kg: max. 30
SZYBKOSC TRANSPORTERA:

m/s: 0,40 - 2,00
NAPIECIE TASMY:

Regulowana bezstopniowo

Napiecie tasmy w N: max. 325
RODZAJ TASMY:

Polipropylen DIN EN 13 394

Szeroko$¢ w mm: 5-15
Grubos¢ tasmy w mm: 0,3-0,65

METODA LACZENIA TASMY:
Zgrzewanie .Wytrzymato$¢ na zerwanie zgrzewanej tasmy wynosi okoto
60-80% wytrzymatosci tasmy

ROLA Z TASMA:

Sr. wew. mm: 200
Sr. zew. mm: 420
Szer. w mm: 190 (160,180,200)

Inne wymiary tasmy na zapytanie.

ZASILANIE:
Szeroki zakres podtgczenia 380-520V, 3 AC; 47 - 63 Hz
Maksymalny bezpiecznik 16A (B-character)

Typ ochrony: IP 54
ZUZYCIE PRADU:

Catkowite zuzycie pradu (okoto) w KW: 0,98
WAGA:

Catkowita waga (okoto) w kg : 1200

WARUNKI PRACY:

Zakres temperatur w °C [°F]: +5 [41] - +45[113]
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